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VISÃO GERAL

VISÃO ANTERIOR VISÃO POSTERIOR

Saída Ramo Inspiratório 
para o Umidificador 

Umidificador

Saída Ramo Inspiratório 

Compressor 

Chave Geral 

Filtro Pólen compartimento 
eletrônico

Dreno de Umidade do 
Compressor 

Filtro Pólen Compressor 

Entrada Ramo Expiratório 



ATENÇÃO AO LIGAR O 
COMPRESSOR!

O Compressor do 
equipamento NÃO É BIVOLT.

Antes de ligar o compressor na 
rede elétrica atentar-se se o 

mesmo é 110V ou 220V



VENTILADOR NÃO 
REQUER REDE DE AR 
COMPRIMIDO PARA 

FUNCIONAR

Basta conectar a mangueira do 
compressor junto ao 

ventilador. Não é necessário o 
uso da rede de ar comprimido



POSIÇÃO CORRETA 
MANGUEIRAS DO
COMPRESSOR E DO 
OXIGÊNIO CASOS CRÍTICOS (5%)

Entrada de Ar do Compressor

Saída de Ar do Compressor

Entrada de Oxigênio



PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR

CASOS CRÍTICOS (5%)

Pressão mínima de operação 
em 280
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