NOTAS

1. 0S EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS COMO EXISTENTES NAO FORAM TESTADOS,
PORTANTO, DEVERAO SER VERIFICADOS SUAS CONDIGOES DE FUNCIONAMENTO;

2. TODOS 0S AMBIENTES COM DETECTOR DE FUMAGA DEVEM TER NOVA PINTURA NO

" TETO E , ONDE HOUVER , RECOMPOSIGAO DE FORRO.
3. ONDE HOUVER INSTALAGAO DE SINALIZADORES E/OU ACIONADORES DO SISTEMA DE

ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, INSTALAGAO DE HIDRANTES OU EQUIPAMENTOS

E/OU OBRAS CIVIS, DEVE SER CONSIDERADA A PINTURA DE TODO O AMBIENTE E, SE
HOUVER , RECOMPOSIGAO DOS REVESTIMENTOS ,NO MESMO PADRAO DO EXISTENTE.
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— — } \ CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO
(( © \/‘ PAINEL REPETIDOR DE ALARME DE INCENDIO
\\7 ) J EXISTENTE A SUBSTITUIR
- g BCF MODULO DE CONTROLE PARA LIBERAGAQ DAS
‘ PORTAS CORTA—FOGO (PCF)
j PAV. SUP. - AREA TECNICA ELETRO—IMA DA PORTA CORTA—FOGO
/R . 7 0 (1 h=2,10m DO PISO ACABADO (MANTEM A PORTA ABERTA)
/ - - :‘Z; N / ESCADA METALICA
[L 1SS Y ‘ 051
s W ) 2 PRE MODULO DE CONTROLE DE LIGAGAO DOS VENTILADORES
/) AN g % / i sspol o i e DE PRESSURIZAGAO
.y r~y MODULO DE COMANDO
MODULO DE SUPERVISAO
= @ CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA COM FECHO
20x20x12cm
= @ CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA COM FECHO
15x15x08cm
o ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO PARA
0S LAGOS DE DETECGAO — ¢3/4” OU INDICADO
— F— —opf — — | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, EMBUTIDO NO PISO PARA OS LAGOS DE
DETECGAO — #3/4” OU INDICADO
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, APARENTE SOB A LAJE OU
OF — SOBRE O FORRO EM AREAS COM FORRO, PARA 0S LAGOS DE
DETECGAO — ©3/4” OU INDICADO
P | . ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO (24VDC
E LAGOS DE AUDIO) — @1” OU INDICADO
. _ _, _ __| FELETRODUTO DE PVC RIGIDO, EMBUTIDO NO PISO (24VDC E LAGOS
DE AUDIO) — @1” OU INDICADO
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, APARENTE SOB A LAJE OU
I — SOBRE O FORRO EM AREAS COM FORRO (24VDC E LAGOS DE AUDIO)
— 1" OU INDICADO
== LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO — NOVO
- , (_ﬁ} LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO — NOVO
O —— | —— o —— | ———or ——|
fiiéj‘%:j fﬁ}i)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO (PARA
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA)
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, APARENTE SOB A LAJE OU
) e — I I SOBRE O FORRO EM AREAS COM FORRO (PARA ILUMINAGAO DE
f EMERGENCIA)
I
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PAV. SUP. - CENTRO CIRURGICO
COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS
PROJETO BASICO DOS SISTEMAS DE INCENDIO ESCALA 1:200
PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR METRO
ARQUITETURA DE SISTEMA DE / MODULO DE COMANDO DOS / \
ESQUEMA DO DETECTOR DE FUMAGA INSTALACAO DE DETECTORES NA LAJE DETECTOR DE FUMACA
DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SINALIZADORES AUDIO—VISUAIS ACIONADOR E AVISADOR DE INCENDIO ¢ LOCAL COM FORRO
——— 24VDC = CABO FORMADO POR DOIS CONDUTORES FLEXIVEIS
DE COBRE PARALELOS #2.5mm?2, ISOLAGAO 750V EM PVC/A [LAJE DO TETO
CLASSE 70°C ANTICHAMA, NAS CORES PRETA E VERMELHA, N i A T EE =
PARA A ALIMENTAGAO DOS STROBES, MODULOS DE COMANDO TN A, Y R L A L VAT T A e
E DAMPERS CORTA FOGO. — : - — - T LED RESISTENCIA MAXIMA POR
o SEGUE PARA A REDE REMOTO CABO NAO PODE EXCEDER
SEGUE PARA A REDE \\@ DE DETECGAO 10 Ohms
DE 24Vdc FORRO
LD = CABO CONSTITUIDO DE PAR DE CONDUTORES SOLIDOS
#1.0mm2 TRANGCADOS COM MINIMO DE 18 TRANGCAS POR VER DETALHE DE F\XAQAO 0.20,0.2
METRO, BLINDADOS COM FITA DE ALUMINIO E FIO DRENO, E‘%AS‘SEOENHA : i =L, . "
ENCAPADOS EM PVC 105°C—750V PARA O LAGCO DETECGAO il S ga e P .
COM ORIGEM NA RESPECTIVA CENTRAL DE DETECGAO Q @ 4o (] @ @ . = Vo ANALISE DE PROJETO: PROJETO RECEBIDO EM
ol 15 OOO‘ T 020 090 2 e e MHA Engenharia Ltda u I /
INCENDIO , LIBERADO
— INSTALAR RESISTOR 1oe] . I I . LAJE DO TETQ é PROJETO APROVADO EM
24pC DE FIM DE LINHA(EOL) AV e S S DA z = - FORRO 3 " o
— 7161541371 AT AN AN D LIBERADO COM RESTRICAO —_—
i ENTRADA & pp—uaitf] @’ >_GD @7
I | LAGO 24 Vec o_jper B g G T [ NAO LIBERADO
CENTRAL l P9 sapa S 5 RESPONSAVEL TECNICO
oo}
) } = P—© L4CO 24 Vee = o -
fmm lz4voe -
[_taco C : 5 1| NAO USADO K
@b—"— _w_»@ = 00 | EMISSAQ INICIAL RV 17,/08,/2021
PISO 2| LAGO ENTRADA/SAIDA (+) REV. | DESCRIGAO RESPONSAVEL|  DATA
ACABADO 3 NAO USADO :
1 | CHAVE DE FLUXO DA VALVULA DE GOVERNO 7 4 | LAGO ENTRADA/LED REMOTO (-) 1 | DETECTOR DE INCENDIO PC. =
2 | REGISTRO DA VALVULA DE GOVERNO 5 | LED REMOTO (+) 2 | BASE DO DETECTOR PG. ~ ﬁ .
3 MGODULO SUPERVISORIO PARA SINALIZAGAO DA CHA— 1| CAIXA ESTAMPADA 4"x4”x2” EM FERRO ESMALTADO MONTADA EMBUTIDA NA PAREDE S/ TAMPA NA ALTURA INDICADA 6 | NAO USADO 3 | CX. 3"x3" ESMALTADA ESTAMPADA PG. NOTAS SAO PAULO Sec’:retana de COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS
VE DE FLUXO E REGISTRO DA VALVULA DE GOVERNO 2 | MODULO DE ENDERECAMENTO PARA O ACIONADOR MANUAL MONTADO INTERNAMENTE A CAIXA 4"x4"x2” 7 | LAGO SAIDA (-) 1 | DETECTOR DE INCENDIO PG. 4 | PLACA DE FIXACAO DO DETECTOR PC. | CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL GOVERNO DO ESTADO | Saude
4 MODULO DE COMANDO PARA LIBERAR PORTAS COM ] ENTRADA DO LAGO (-—) VEM DO MODULO, DETECTOR 3 PAR DE BUCHA E ARRUELA EM ZAMACK — #3/4" ENTRADA DO LAGO (-—) VEM DO MODULO, DETECTOR 2 BASE DO DETECTOR PC. 5 BOX TERMINAL & 1/2” PC. - Avenida EmTlio Ribas, 1573 Guarulhos CEP.07051-000
CONTROLE DE ACESSO OU BOTOEIRA ANTERIOR. 4 | CURVA DE 90" PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO ROSCAVEL OU BOTOEIRA ANTERIOR. 3 | CX. 3"x3” ESMALTADA ESTAMPADA PC. g | ELETRODUTO FLEXIVEL MET'ALICO ¢ 1/2” 2. MEJDAS FM VETRO ZXCRTO_ONJE IND LASO GRUPO TECNICO PAVIMENTO SUPERIOR
5 MODULO DE COMANDO PARA DESLIGAR EQUIPAMEN— 9 ENTRADA DO LAGO (+) VEM DO MODULO, DETECTOR 5 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO — 83/4” ENTRADA DO LAGO (+) VEM DO MODULO, DETECTOR 4 PLACA DE FIXAGAO DO DETECTOR PG. (SEALTUBO) m 3. ADEQUAGCOES CONFORME RELATORIO TECNICO E NE— DE ED|F|CACC)ES PROJETO BASICO DOS SISTEMAS DE INCENDIO
TOS DE AR—CONDICIONADO EM CASO DE SINISTRO OU BOTOEIRA ANTERIOR. 6 | LACO DE DETECGAO DE FUMAGA FORMADO POR UM PAR DE FIOS CONFORME ESPECIFICAGOES DO PROJETO OU BOTOEIRA ANTERIOR. 5 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FO- " | CONDULETE TIPO "L” OU "X 3/4” EM ALU- o CESSIDADES ADICIONAIS
6 DETECTORES DE FUMAGA OU DE TEMPERATURA 3 SAIDA DO LAGO (-) SEGUE PARA O PROXIMO MO— 7 SINALIZADOR AUDIO—VISUAL FORMADO POR CAMPAINHA AUDIVEL E STROBO MONTADO SOBREPOSTO A CAIXA 4"x4”x2” SAIDA DO LAGO (-) SEGUE PARA O PROXIMO MO— GO, RIGIDO PESADO ¢3/4” MINIO FUNDIDO 4. ALARME DE |NC./||_UM DE EMERGENClA
7 | ACIONADORES MANUAIS DULO, DETECTOR OU BOTOEIRA SEGUINTE 8 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCENDIO DO DO TIPO "PULL” MONTADO SOBRE POSTO A CAIXA 4"x4"x2” DULO, DETECTOR OU BOTOEIRA SEGUINTE BUCHA NYLON-S 6 + ARRUELA LISA DE g | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO RIGIDO 5
8 | BASE ISOLADORA A CADA 20 ELEMENTOS 4 SAIDA DO LAGO (4+) SEGUE PARA O PROXIMO MO— LAGO 24Vdc PARA ALIMENTAGAO DOS SINALIZADORES AUDIO-VISUAIS FORMADO POR PAR DE FIOS CONFORME ESPE— SAIDA DO LAGO (+) SEGUE PARA O PROXIMO MO— 6 FERRO GALV. + PARAFUSO CABEGA REDONDA| CJ PESADO #3/4” m - Uoob 104
9 | CENTRAL DE ALARME DULO, DETECTOR OU BOTOEIRA SEGUINTE ° CIFICAGOES DO PROJETO DULO, DETECTOR OU BOTOEIRA SEGUINTE ROSCASOBERBA 10 x 1.1/4” 9 | SUPORTE PC. 6. Av. Dr. Enéas Carvalno de Aguior, n°188, 3randor
\\SEM ESCALA METRO/ \\SEM ESCALA METRO/ N_SEM ESCALA METRO \\SEM ESCALA METRO/ \\SEM ESCALA METRO/ N__SEM ESCALA METRO 7. . Sijf);;;éo&i;o C?Efﬁ??i;%o%m 14.000 INDICADA AGO /2021
8. 20033—DAI-U06—104—SUP—R00
9. Eng® YUKIO KITAMURA
10 CAMIIiO CHINGOTTI;:




