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*R2: RÉGUA DE GASES MEDICINAIS

LEGENDA DE RÉGUA DE GASES MEDICINAIS

GRUPO TÉCNICO

DE EDIFICAÇÕES

ITEM

LEGENDA LAYOUT DE LUMINOTÉCNICA

MATERIAL/ACABAMENTO

LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA 

TOMADA ALTA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=>1,30m 

LUMINARIA QUADRADA BRANCA DE EMBUTIR, TIPO CALHA FECHADA, C/ DIFUSOR PLANO EM  ACRÍLICO 

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMINIO E DIFUSOR EM VIDRO - LÂMPADA FRIA 

TOMADA BAIXA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=0,30m 

TOMADA ALTA 2P + T, 220V EM PAREDE, h=>2,20m 

ILUMINAÇÃO DE VIGÍLIA NA PARDEDE (50 cm DO PISO) 

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO EM CAIXA 4" x 2" 

TOMADA PARA DADOS/VOZ EM PAREDE h=0,30m 

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMINIO E DIFUSOR EM VIDRO - LÂMPADA QUENTE 

CENTRAL DE CHAMANDA DE ENFERMEIRA 

CHAMADA DE ENFERMEIRA 

LUMINÁRIA DE CABECEIRA - LÂMPADA QUENTE 

TOMADA PARA TV, h=>2,00 


