
1 2

VER DETALHE "01"

VER DETALHE "02"

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

2

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



HALL

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54
609,94

.005

609,54

609,40

609,35

PM

12

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,53

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,53

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,53

609,53

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,53

609,54

609,54

609,54

609,53

609,53

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,54

609,53

609,53

1 2 3 4 5 1A

1B

7 8

8A

1C 1D

1E

4A 9

9A

2A

10

1F

1G

3A1H

1I

1J

1K

1L

6

2B

2C

1M1N

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

04

04

0404

04

04

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: TÉRREO

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

2

3

4

5

1A

1B

7

8

8A

1C

1D

1E

4A

9

9A

2A

10

1F

1G

3A

1H

1I

1J

1K

1L

6

2B

2C

1M

1N

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



.005

.005

613,66

613,62

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,65

613,66

613,65

613,66

613,66

613,65

613,65

613,66

613,66

613,66

613,66 613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,65

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,65

613,66

613,66

613,66

613,66

613,65

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,66

613,65 613,65

613,66

613,66

613,65

613,66

613,66

613,65 613,65

613,66

Porta corta fogo P-90
com vedação especial que
entumesce e veda os
vãos

em caso de incendio
(verificar com

fabricante
especializado)

12

2A

2B34

2C

2D1A

5

6

2E

4A

7

8

9

6A

1B 1C 10 11 11A 1D10A

4B 6B

12A

12

12B 1E

5A

2F

2G

2H

12C

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHE "16" VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"

32

32

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: 1º PAVIMENTO

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

2

2A

2B

12

3

4

2C

2D

1A

5

6

2E

4A

7

8

9

6A

1B

1C

10

11

11A

4B

10A

1D

6B

12A

12B

1E

5A

2F

2G

2H

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

12C

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



8 1D9B 9C

.
2
0

.20

.01

.01

.01

.01

.
2
0

.20

.01

.01

.01

.01

.01

.20

.
2
0

.
0
1

.01

Porta corta fogo P-90
com vedação especial que
entumesce e veda os
vãos

em caso de incendio
(verificar com

fabricante
especializado)

617,80

617,80

617,80

617,80

617,78

617,77

617,77

617,77

617,77

617,77

617,78

617,78

617,78

617,78

617,77

617,77

617,78

617,78

617,78

617,78

617,80

5

5A

6

7

10

1C

11A2341B 9A 9

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHE "16" VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

26

26

2626

2626

3737

3737

38

38

2727

27 27

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: 2º PAVIMENTO

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

1A

9

2

3

4

9A

1B

5

5A

6

7

10

1C

9B

8

1D

9C

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



1

2

1A

2A

2B

1B2C

1C1D

1E

345

6

5A

3A

7

82D

1F

1G

2E

2F

1H

7A

2G

2H 1I 1J 2I 1K 1L 1M 2K 1N 1O 2L 2M 1P 1Q2J

621,90

621,90

621,90

621,90

621,90

621,89

621,90

621,90
621,90

621,89

621,89

621,90

621,90

621,90

621,90

621,90

621,90

621,89

621,89

621,89

621,90

621,90

621,90

621,89

621,90

621,90

621,89

621,90

621,90

621,90

621,90

621,90

621,90

621,90

621,90

621,89

621,90

621,90

621,90

621,90

Porta corta fogo P-90
com vedação especial que
entumesce e veda os
vãos

em caso de incendio
(verificar com

fabricante
especializado)

VER DETALHE "16" VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"
VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHE "16" VER DETALHE "16" VER DETALHE "16"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: 3º PAVIMENTO

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

2

1A

1B

1C

1D

1E

3

4

8

5

6

5A

3A

7

1F

1G

1H

7A

1Q

1P

1O

1I

1J

1K

1L

1M

1N

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2G

2H

2I

2J

2K

2L

2M

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



1

2

1A

2A

2B

1B2C

1C1D

1E

345

6

5A

3A

7

82D

1F

1G

2E

2F

1H

1Q

2G

2H 1I 1J 2I 1K 1L 5B 2K 1M 1N 2J 1O 1P 2L

626,02

626,02

626,02

626,01

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,01

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,01

626,01

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

626,01

626,02

626,02

626,02

626,02

626,02

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHE "16" VER DETALHE "16" VER DETALHE "16" VER DETALHE "16" VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16" VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: 3º PAVIMENTO

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

2

1A

1B

1C

1D

1E

3

4

8

5

6

5A

3A

7

1F

1G

1H

1P

1O

1N

1I

1J

1K

1L

1M

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2G

2H

2I

2K

2J

1Q

5B

2L

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,14

630,13

630,14

630,14

630,14

630,13

630,14

630,13

630,14

630,14

630,14

630,14

630,13

630,14

1

2

1A

2A1B2C

1C1D

1E

345

6

5A

3A

7

82D

1F

1G

2E

2F

1H

7A

2G

2H 1I 1J 2I 1K 1L 5B 2K 1M 1N 2J 1O 1P 2B

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHE "16" VER DETALHE "16" VER DETALHE "16" VER DETALHE "16" VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16" VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: 3º PAVIMENTO

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

2

1A

1B

1C

1D

1E

3

4

8

5

6

5A

3A

7

1F

1G

1H

1P

1O

1N

1I

1J

1K

1L

1M

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2G

2H

2I

2K

2J

1Q

5B

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



634,28

635,39 635,39

634,28

634,28

638,90

635,33

617,80

613,55

613,55

613,55

638,90

634,28

635,33

636,28

636,28

1 1A 1B 1C 1D2 2A

2B2C2D2E2F2G

1E

3

3A

1F

TETO

VER DETALHE "16" VER DETALHE "16"

VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"VER DETALHE "16"

29 29

2929

"18" E "19"

VER DETALHES

"18" E "19"

VER DETALHES

3737

3333

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

1A

1B

1C

1D

2

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2G

1E

1F

3

3A

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



1

VER DETALHE "01"

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: SAPATAS - BLOCO 2

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



FROTA

DISTRIBUIÇÃO

ALMOXARIFADO

CONTROLE/

RECEBIMENTO

CHEFIA

FARMÁCIA

FARMÁCEUT.

DISTRIBUIÇÃO

DEPÓSITO

EQUIPAMENTOS

ROUPA LIMPA

NUTRICIONISTAS

REFEITÓRIO

DISTRIB.

W.C. MASC.W.C. FEM.

DML

COPA

ROUPA SUJA

VEST. FEM.

VEST. MASC.

VEST. FEM.

DOSE UNITÁRIA

DML

W.C. PNE

MASC.

 C.F.LIXO

LAVAGEM DE

CARRINHOS

A.C.

 C.F. C.F.

 C.F.

PREPARO DE

CEREAIS

PREPARO DE

CARNES

PREPARO DE

MASSAS

PREPARO DE

LEGUMES

LAVAGEM DE

BANDEJAS

LAVAGEM DE

PANELAS

COCÇÃO

DIETAS

DISTRIBUIÇÃO

DESJEJUM

DESPENSA

BAMDEJAS

MONTAGEM

CONTROLE

W.C. PNE

FEM.

S

VEST. MASC.

02

15 16 19

01030405060708

1817

A

CIRCULAÇÃO

A.C.

VEST. PNE

MASC.

2120

NECROTÉRIO

(MORGUE)

PREPARO DO CADÁVER

609,51

CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO

 CALÇADA

CONTROLE

NECROTÉRIO

CIRCULAÇÃO

22

14

13

12

11

10

09

23

FCP20FCP20

Alvenária Bancada h=1,10 Alvenária Bancada h=1,10

Alvenária Bancada h=1,10

A
l
v
e
n
á
r
i
a
 
B
a
n
c
a
d
a
 
h
=
1
,
1
0

A
l
v
e
n
á
r
i
a
 
B
a
n
c
a
d
a
 
h
=
1
,
1
0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2312

609,49

609,49

609,50

609,50

609,40

609,50

609,50609,50

609,50

609,50

609,50

609,50

609,50

609,40

609,40

609,40

609,40

610,90

612,13

191817161514131211100908070605

04030201

D

C

B

A

D

C

B

A

191817

16

151413121110090807060504030201

11A23455A5B5C65D5E2A1B1C

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

171819

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "12"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

0404

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: TÉRREO

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

1A

2

3

4

5

5A

5B

5C

6

5D

5E

2A

1B

1C

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

NOTAS:

1- AGUARDANDO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INDICAÇÃO DE CAIMENTOS.

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

17

18

19

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7



LO
C

KE
RS

1111

COPA

W.C. FEM.

W.C. MASC.

SECRETARIA

ADM.

ENGENHARIA

SALA DE

REUNIÃO

MANUTENÇÃO

PREDIAL

DEPÓSITO  DE

EQUIPAMENTOS

SALA DE

REUNIÃO 01

SALA

REUNIÕES 02

ESPERA

W.C. MASC.

W.C. FEM.

W.C. PNE

FEM.

COPA

DML

FATURAMENTO

FINANCEIRO

DIRETÓRIA

CLÍNICA

RECURSOS

HUMANOS

RECEPÇÃO

M
U
R
R
E
T
A
 
h
=
0
,
2
0
 
E
 
G
U
A
R
D
A
 
C
O
R
P
O
 
D
E
 
A
Ç
O

I
N

O
X

 
h

 
=

 
0

,
8

0

D

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

W.C. PNE

MASC.

SECRETARIAS

    DIRETÓRIA

 ENFERMAGEM

DIRETÓRIA

       TÉCNICA

ESPEDIENTE

ADM.

MURRETA h=0,20 E GUARDA CORPO DE AÇO

INOX h = 0,80

MURRETA h=0,20 E GUARDA CORPO DE AÇO

INOX h = 0,80

MURRETA h=0,20 E GUARDA CORPO DE AÇO

INOX h = 0,80

MURRETA h=0,20 E GUARDA CORPO DE AÇO

INOX h = 0,80

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO

ÁREA LIVRE

25

EIXO INTERMEDIÁRIO

EIXO INTERMEDIÁRIO

24

11

27 26282908

EIXO INTERMEDIÁRIO

EIXO INTERMEDIÁRIO

15

14

13

09

2016 1917 18 21 2322

S

01

12

10

Alvenária Bancada h=1,10

0302 0504 0706 08 09 10 11 13 14 15 1716 18 2019 21 232212

D

Projeção Pilar

PREPARO

MANIP. E

ENVASE DE

N.E.

LIMPEZA/

SANIT.

RECEB. PRESC./

DISPENSAÇÃO

ARMAZENAM.

DML

W.C.

VEST./

PARAMENTAÇÃO

613,52613,53 613,52 613,52 613,52

613,53

613,53

613,53

613,53

613,53

612,13

610,90

613,53

613,53

609,40

613,52

611,55

A

A

A

A

AAAA A A

A

A AA A AA A

A

A

AA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A AA AA A AA AAA AAAA

11A1B1C1D

2

34

1E 1F 5 6 1G 1H 4A 2A 7 8 2B 4B 9

3939

30

30

3030

20

20

20

20

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

10 11

4040

39

39

41

41

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: SUPERIOR

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

1A

1B

1C

1D

2

3

4

1E

1F

5

6

1G

1H

2A

4A

8

7

2B

4B

9

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7

10

11



617,26

617,16

617,16

613,53

MURRETA h=0,20 E GUARDA CORPO DE AÇO

INOX h = 0,80

MURRETA h=0,20 E GUARDA CORPO DE AÇO

INOX h = 0,80
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BLOCO 2 - SERVIÇOS

PLANTA  DE COBERTURA

01 0302 0504 0706 08 09 10 11 13 14 15 1716 18 2019 21 232212

SS

PLANTA ÁTICO - BARRILETE

D

31

32

33

34

35

36

38 39 40 41 42 43

614,93

616,16

ÁREA TÉCNICA

618,71

44 45 46 47

617,91

48

37

01

02

03

04

05

S

617,16

ÁREA P/ BARRILETE

PLANTA ÁTICO

D

31

32

33

34

35

36

38 39 40 41 42 43

614,93

616,16

ÁREA TÉCNICA

618,71

619,16

RESERVATÓRIO  D´ÁGUA

    CAP.  10.192 L

RESERVATÓRIO  D´ÁGUA

    CAP.  25.680 L

619,16

44 45 46 47

617,91

48

37

01

02

03

04

05

S

1

2 3 3A

TETO

"18" E "19"

VER DETALHES

"18" E "19"

VER DETALHES

30 30

3030

06 06

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

2

3

3A

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7










610,50

610,50

610,50

610,50

610,50

01 23

B

C

A

B

14

C

A

222120191817

16

1510 11 1302 03 04 05 06 07

030201

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

TETO

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES DO

"05" AO "07" E "09" AO "11"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "05" AO "07"

VER DETALHES

DO "34" AO "36"

VER DETALHES

DO "13" AO "15"

3030

15

16

4242

01

01

01

01

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: TÉRREO

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

12

13

14

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2

ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4

MANTA ADERIDA À MAÇARICO

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6

POLIURETANO BI-COMPONENTE

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5

MANTA PVC

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7

15

16
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³

765432 131110 15

16

17 18 19 20 21 22
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231

03

JA

03

JA

609,67

609,67

609,67

01 02 03

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

TETO

12

13

14

DE EDIFICAÇÕES

GRUPO TÉCNICO

Simétrica



DATAPROJETO
ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA REVISÃO

hmr  =   ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.

CAPTAÇÃO SUGERIDA.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 1%.

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% > i > 1% .

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA TOTAL

ÁREA DO RODAPÉ

TIPO

IMP.

ÁREA PLANA

(m²)

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.

hir  =   ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.

- PARA ÁREAS COBERTAS hir = 1,0cm.

- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hir = 2,0cm.

- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

-

DRENO SOB ENCHIMENTO.

CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.

CAPTAÇÃO EXISTENTE.

PARA O PAVIMENTO: TÉRREO

IMP.

TIPO

A.P.

(m²)

A.R.

(m²)

A.T.

(m²)

H

(m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

12

13

14
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