CARACTERISTICAS DO PAINEL

1 - MODELO: 9 - TODOS OS COMPONENTES INTERNOS SERAO IDENTIFICADOS
1200 X 760 X 350mm
2 - FABRICANTE : 10 - DIMENSOES EM MILIMETROS
SENADOR
3 - GRAUDE PROTECAO : 11 - BARRAMENTO EM COBRE ELETROLITICO, PROTEGIDO COM
IP-55 PLACA DE ACRILICO E IDENTIFICADOS NAS CORES:
4 - CONSTRUCAO: Eﬁ:gg ‘B\éiklgicum
ESTRUTURA CHAPA DE ACO BITOLA 14 FASE T VIOLETA OU MARROM
PORTA CHAPA DE ACO BITOLA 14 TERRA VERDE
PLACA DE MONTAGEM CHAPA DE ACO BITOLA 12 NEUTRO AZUL CLARO
5 " VEDAGAO: 12 - PORTA DOCUMENTOS :
NEOPRENE
234 x 173 mm
6 - PINTURA:
ESTRUTURA E PORTA CINZA RAL-7032
PLACA . LARANJA RAL-2003
7 - CIRCUITOS DE FORCA E COMANDO :
|DENT|F|CA(;AO ANILHAS
8 - ESPECIFICACAO DOS CABOS :

OS CABOS DE COMANDO SERAO DE BITOLA 1,5mm2, COR AZUL CLARO
(NEUTRO) E COR VERMELHA (RESTANTE), 750V/70°C, FABRICANTE PIRELLI;
OS CABOS DE FORGA SERAO DE BITOLA CONFORME INDICADO NOS
DESENHOS, NA COR PRETA, 750V/70°C, FABRICANTE PIRELLI
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SIMBOLO | NOMENCLATURA DESCRICAO SIMBOLO |NOMENCLATURA DESCRICAO
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- - 9
RAA- —x cGC CHAVE GERAL DE COMANDO V4 CATL BOBINA DO CONT. AUX. DE TESTE LAMP.
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L 4313 -
E\t BL BOTAO LIGA @ AQ/UM RESISTENCIA DE REAQUECIMENTO/UMIDIF.
E—? BD BOTAO DESLIGA &) M MOTOR
Y <
E\t BTL BOTAO TESTE DE LAMPADA 1 TERRA
\j NA CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE ABERTO 0 BORNE DE FORCA
j NF CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE FECHADO X BORNE DE COMANDO INTERNO AO QDC
D—\? PDA PRESSOSTATO DIFERENCIAL ] BORNE DO SISTEMA DE SUPERVISAO
@—\? CN CHAVE DE NIVEL D'AGUA 1 BORNE C/ PORTA FUSIVEL
. E“w TS TERMOSTATO DE SEGURANCA
RALAN ccls CHAVE COMUTADORA/SELETORA
Q _—— —
LR —\ C CONTATOR
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DE AR CONDICIONADO

construgao:

Simetri
Simétrica Engenharia Ltda.
RUA JOAO ADOLFO, 118 = CENTRO

SRO PAULO - SP — CEP. 01050-20

FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143
Email - simetrica@simetrica.com.br
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DE EDIFICACOES

G

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n°.188, 3%andar
Sdo Paulo—SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420  Fax (11)3066 8482

UNIDADE

HOSPITAL DE BEBEDOURO

AVENIDA AMELIA BERNARDINO CUTRALE — BEBEDOURO — SP

REFERENCIA

BLOCO 01 — QUADRO ELETRICO DO 3° PAVIMENTO
QF—AC-06

QUADRO ELETRICO — AR CONDICIONADO

CBDIGO DO EDIFICIO FOLHA

ESCALA

H—000
| “MARCO /2018

ARQUIVO

AREA
HB—BL1-AC—-QE-027-R2

DIRETOR DO G.T.E

Arg. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES

COORDENADOR DE PROJETOS

Arg. M. CRISTINA GOMES JOTTEN

AUTORES DO PROJETQ

arg. CAMILO CHINGOTTE
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