
NOMENCLATURA

DJG

SÍMBOLO SÍMBOLO

S I M B O L O G I A

DESCRIÇÃO

DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL PONTO DE FORÇA

NOMENCLATURA

PF

DESCRIÇÃO

 CARACTERÍSTICAS DO PAINEL 

TODOS OS COMPONENTES INTERNOS SERÃO IDENTIFICADOSMODELO :1

- -

9

PONTO DE FORÇA

380V/3Ø/60Hz + TERRA e NEUTRO

R

S

T

160A

DJG

It.: 128,34Amp.

BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO

T

S

R

N N

(EMERGÊNCIA)

2
4

V

(L2) BC

(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

1421 43 5 76 8 9 10 1211 13 15
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N° PROJETO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

MULTIMEDIDOR

MMW02

TC1/2/3

200/5A

DJ1

6A

5

6

1 3

2 4

500V

200/5A

R

S

T T

S

R

N N

ALIMENTAÇÃO

DO

(1)
L2

1x#1,5mm2 (BC)

1x#1,5mm2 (CZ)+

750V

DJC1

10A

380/24V

TP1

800VA

DJC2

10A

V-1

VENTILAÇÃO

SISTEMA DE

INTERNA

E-1

EXAUSTÃO

SISTEMA DE

INTERNA

TERM.

DJ3

10A

COMANDO

1x#1,5mm2 (AZ)

1x#1,5mm2 (PT)+

750V

750V

2x#1,5mm2 (PT)

S
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
I
n
c
ê
n
d
i
o

1

2

L1
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SISTEMA DE AR CONDICIONADO

WU

3Ø

M

V

(1)

VF-01

4 Pólos

( 1 RESERVA )

BAG-01

P=22kW(30,0cv)

In=42,78A

T#6,0mm2 (VD)

3x#10,0mm2 (PT)+

750V

WU

3Ø

M

V

(2)

VF-02

4 Pólos

WU

3Ø

M

V

(3)

VF-03

4 Pólos

CS1

5

6

1 3

2 4

F1,2,3

63A

CS2

5

6

1 3

2 4

F4,5,6

63A

CS3

5

6

1 3

2 4

F7,8,9

63A

T#6,0mm2 (VD)

3x#10,0mm2 (PT)+

750V

T#6,0mm2 (VD)

3x#10,0mm2 (PT)+

750V

WU

3Ø

M

V

(4)

VF-04

4 Pólos

CS4

5

6

1 3

2 4

F10,11,12

63A

T#6,0mm2 (VD)

3x#10,0mm2 (PT)+

750V

3x(1/2"x1/4") - (12,7x6,35)mm

BAG-02

P=22kW(30,0cv)

In=42,78A

BAG-03

P=22kW(30,0cv)

In=42,78A

BAG-04-RESERVA

P=22kW(30,0cv)

In=42,78A

OBS.: A BOMBA QUE SE DESTINA À CONDIÇÃO RESERVA, SERÁ INSTALADA NO FUTURO.

PORTANTO, O SISTEMA TRABALHARÁ COM 2 OPERANTES E 1 RESERVA.

CHAVE DE NÍVEL

TQ. DE COMPENSAÇÃO

E EXPANSÃO DE A.G.

A2

CA1

A1

2

CA1

13

14

24

23

CA1

3

4

SISTEMA DE

FALTA D'ÁGUA NO

SUPERVISÃO

TQ. DE COMP. EXP.

DE ÁGUA GELADA

CN-1

5

5

7

8

C-S

CONTROLADOR

CP

B

A

DE PRESSÃO

10

BY PASS

VARIADOR DE FREQUÊNCIA 

13

14

CA2

36

37

(DI 1)

S TR

U1 W1V1

VF-1

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

(L2) BC

(1) CZ

A2

CA3

A1

29

NA NF

77

18

14

13

17

CA3

STATUS LIGADO

BAG-01

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

291716 1918 20 2221 23 24 25 2726 28 30

7

17

18

8

14

15

16

(GND)

R1

33

32

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

R2

31

11

(RUN)
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SISTEMA DE AR CONDICIONADO

(1) CZ

5

CC1

1

2

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

4

3

6

5

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

LIGA/DESLIGA

7

9
10

11

EM AUTOMÁTICO

(DO)

S1

1

2

B
A

G
-
0

1

6

B
A

G
-
0

2

B
A

G
-
0

3

B
A

G
-
0

4
R

A2

CA2

A1

F
A

L
H

A

V
F

-
1

3

1

BOMBA

BAG-01

23

NA NF

8

5

12
13

14

11

(L2) BC

5

ALIMENTAÇÃO

DO

DJ2

10A

220/24VDC

FONTE

CHAVEADA

TRANSDUTOR

1x#1,5mm2 (AZ)

1x#1,5mm2 (PT)+

750V

500mA

4

DE PRESSÃO

3 4

CHAVE SELETORA S1

1

POS.

2

X X X

3

4

X X X

X X X

X X X

BAG-01 BAG-02 BAG-03 BAG-04R

OBS.: PARA USAR A POSIÇÃO 1, DEVE-SE DESLIGAR A CC3 (BAG-03)

(PREVISÃO FUTURA)

11 1

QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

BLOCO 1 - COBERTURA

QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

BLOCO 1 - COBERTURA

QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

BLOCO 1 - COBERTURA

QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

BLOCO 1 - COBERTURA

22

(AI 1+)

U1

SINAL DE

0...10VCC

12

13

TRANSDUTOR

DE PRESSÃO

(GND)

23

0...10VCC

(Carcaça)

15

16

5

6

750V

3x#1,0mm2 (PT)+

T#1,0mm2 (VD)

3x#1,0mm2 (PT)+

750V

BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO

3x(1/2"x1/4") - (12,7x6,35)mm

3

BF

9

BF

CHAVE BÓIA

04

NA NF

102

92

V-2

VENTILAÇÃO

SISTEMA DE

INTERNA

E-2

EXAUSTÃO

SISTEMA DE

INTERNA


